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Gegevensblad

Temperatuurgeregelde AC-koelventilator, 220V / 92mm

Model FAN220

Kenmerken

Temperatuurgeregelde 220V-koelventilator

Bedrijfsspanningsbereik: 110V-220V

o Nominaal ingangsvermogen: 2.7W = 10%

Bedrijfstemperatuur: -10°C~ +70°C

Akoestisch geluid: < 38,05 dBA (maximum)

FAN220

AC-koelventilator van 92mm en 220V met
temperatuurregeling, 3000RPM, een
luchtdebiet van 58CFM en kogellagers
voor koelsystemen en OEM-toepassingen.

Afmetingen: 92X92X25mm
Nominale stroom: 0.01A =10%
Nominaal toerental:3000RPM =+ 10%

Omgevingsvochtigheid:10% (RH) 45°C gedurende 24 uur, 98%
(RH)45°C gedurende 24 uur
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Specificatie

Model FAN220

Lagertype Twee kogellagers

Nominale spanning
Bedrijfsspanningsbereik
Startspanning / voorwaarde
Nominale stroom

Nominaal ingangsvermogen
Nominaal toerental
Maximale luchtstroom
Maximale statische luchtdruk
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Isolatieweerstand
Diélektrische sterkte
Akoestisch geluidsniveau
Afmetingen (Lx W x H)

Gewicht

220V

110V - 220V

<110V, start zodra de temperatuur 40°C bereikt
0.01A £10%

2.7W £10%

3000 RPM £10%

>58,01CFM

23.53 mm-H,0

-10°C ~ +70°C

-30°C ~ +85°C

>10 MQ bij 500V DC (tussen behuizing en aansluitdraden)

500 VAC, 1minuut, 1 mA (tussen behuizing en aansluitdraden)

<38.05 dBA (Max)
92x 92 x 25 mm
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