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VOED INGSACCESSO IRES

30W LED-bijverlichting voor CCTV-camera

Model FL30

Kenmerken

FL30

CCTV-witlichtschijnwerper van 30W met

IP66-bescherming, 16 leds, 3600lm

lichtopbrengst, lichtsensorregeling en

keuze uit verschillende lenshoeken.

Witlichtarray met 16 leds, 30W vermogen en 3600lm

lichtopbrengst

Automatische lichtgevoelige regeling met optioneel continu-aan

of RS485-regeling

Keuze uit lenshoeken van 15°, 30°, 45°, 60° of 90° Verstelbare beugel voor flexibele bewakingsdekking

IP66-behuizing van gegoten aluminium en gehard glas



FL30

Specificatie

Verlichting

Model FL30

Aantal leds 16

Productvermogen 30W

Lichtopbrengst 3600lm

Regeling Lichtgevoelig / continu aan; optionele RS485-regeling

Verlichtingsafstand 1–100m, afhankelijk van de lenshoek

Kleurtemperatuur 6500K wit

Lenshoeken 15° / 30° / 45° / 60° / 90°

Elektrisch en fysiek

Bedrijfsspanning 12V of 24V DC

Frequentie 50–60Hz

Bedrijfstemperatuur 35°C tot 80°C

Bedrijfsluchtvochtigheid 10%–90%

Beschermingsniveau IP66

Behuizing Gegoten aluminium + gehard glas

Nettogewicht 2.5kg

Afmetingen 190 × 130 × 130mm, inclusief beugel
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