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FLJ500W industriële LED-schijnwerper op zonne-

energie 2000lm

Model FLJ500W

Kenmerken

FLJ500W

LED-schijnwerper op zonne-energie

FLJ500W met 2000lm lichtopbrengst,

LiFePO4-accu van 25Ah, montagebeugel,

afstandsbediening en timer voor

buitenverlichting.

Schijnwerper op zonne-energie met 25AH-accu en beugel in een

complete verpakking

Zonnepaneel: monokristallijn zonnepaneel van 25W

Accu: volledige capaciteit 25AH (32650LifePO4-accu) LED’s: type 5730, 500W / 418 leds

Weerbestendig volgens IP65, met afstandsbediening,

lichtregeling, timerregeling en bedrijfsindicator

Lumen: 2000LM

Oplaadtijd: 6–7 uur Bedrijfsduur: 3–4 dagen

Werktemperatuur: -30°-60°



FLJ500W

Specificatie

Modelnaam FLJ500W

Zonnepaneel Monokristallijn silicium, 6V / 25W

Batterij LiFePO₄-accu 3.2V 25Ah

LED type 418 LEDs (SMD 5730)

Lichtstroom 2000 lm

Weerbestendigheidsklasse IP65

Afstandsbediening Ja

Lichtregeling Ja

Timerregeling Ja

Oplaadtijd 6–7 uur

Bedrijfsduur 3–4 dagen

Bedrijfstemperatuur -30℃ ~ +60℃

Productafmetingen 350 × 290 × 75 mm

Verpakkingsafmetingen 450 × 375 × 310 mm
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