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12–36V DC-naar-PoE-omvormer met instelbare uitgang

Model POE24V

Kenmerken

POE24V

Hoogefficiënte DC-naar-PoE-omvormer

met 12–36V-ingang, instelbare 12–57V

PoE-uitgang, Gigabit Ethernet en continu

48V-bedrijf tot 30W.

Brede 12–36V DC-ingang voor zonne-energie- en

laagspanningssystemen

Instelbare 12–57V PoE-uitgang met LCD-spanningsweergave

Gigabit 10/100/1000Mbps Ethernetpoort Conversierendement tot 94%

Ondersteunt implementaties met 24V draadloze CPE en 48V IP-

camera's



POE24V

Specificatie

Elektrische parameters

Model POE24V

DC-ingang 12–36V DC

PoE-uitgang 12–57V

Stroomsterkte

isolatietransformator

0.8A

12V-ingang naar 24V-uitgang Tot 2A / 48W

12V-ingang naar 48V-uitgang Tot 0.8A / 38.4W; continue belasting ≤30W

Conversierendement Tot 94%

Netwerk en interfaces

Datasnelheid 10/100/1000Mbps

PoE-pintoewijzing Data: pinnen 1–8; voeding: 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)

PoE-poort RJ45

LAN-ingang RJ45

DC-ingang 5.5 × 2.1mm DC-aansluiting

Klemingang 2-polig 3.81mm-klemmenblok

Scherm LCD-weergave van uitgangsspanning

Certificering CE, MSDS, UN38.3, DGM, certificaat voor zeevervoer
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