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L E D - V E R L I C H T I N G  O P  Z O N N E - E N E R G I E

Geïntegreerde LED-straatlamp op zonne-energie, 15W

Model SW200W

Kenmerken

SW200W

Geïntegreerde straatlamp op zonne-

energie SW200W met LiFePO4-accu,

montagebeugel, afstandsbediening,

automatische lichtregeling en

radarsensor.

Alles-in-één pakket met geïntegreerde 15W 15AH-lamp op zonne-

energie en beugel

Zonnepaneel: monokristallijn zonnepaneel 15W6V

Accu: LifePO4-accu 3.2V 15AH LED’s: type 5730, 1000 leds

Weerbestendig volgens IP65 Afstandsbediening / lichtregeling / radarregeling

Oplaadtijden: 5-8 uur Verlichtingsuren: 12 uur

Bedrijfstemperatuur: -30 °C tot +60 °C



SW200W

Specificatie

Modelnaam SW200W SY500W

Zonnepaneel 6V / 15W 6V / 18W

Batterij 15000 mAh LiFePO4 20000 mAh LiFePO₄

LED type 1000 LEDs (SMD 5730) 1200 LEDs (SMD 5730)

Weerbestendig IP65 IP65

Lichtregeling Ja Ja

Radarregeling Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja

CRI 75 Ra 75 Ra

Verlicht oppervlak 150 m² 200 m²

Oplaadtijd 5–8 uur 5–8 uur

Verlichtingstijd 10–12 uur 10–12 uur

Bedrijfsduur 3 dagen 3 dagen

Productafmetingen 700 × 240 × 50 mm 782 × 242 × 50 mm

Individuele verpakkingsgrootte 24.5 × 8 × 70.5 cm 24.5 × 8 × 78.5 cm

Kleurtemperatuur 6000 K 6000 K

Doosverpakking 42.5 × 25.5 × 72 cm (5 stuks/doos) 42.5 × 25.5 × 80 cm (5 stuks/doos)

Voorgestelde installatiehoogte 6 m 6 m
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